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Technologie Audio 


Lors de sa fondation en 1875, Toshiba était 
la première société de matériel électrique 
au Japon. Depuis lors, Toshiba a été un 
pionnier dans la production de matériel 
électrique au Japon et a contribué d'une 
manière continue au progrès des domaines 
électrique et électronique. 

Aujourd'hui, les ingénieurs acousticiens 
de Toshiba mettent au point de nouvelles 
méthodes et de nouveaux matériaux 
orientés vers l'avenir dans le cadre de ses 
usines de matériel acoustique et de son 
Centre Acoustique. 


La chaîne stéréo SM-4750 avec tuner 
digital à 4 gammes d'ondes et synthétiseur 
digital piloté par quartz fait partie de leurs 
récents triomphes. C'est le premier tuner à 
synthétiseur au monde prévu pour les 
4 gammes d'ondes MF PO, GO et OC. 

En plus des chaînes musicales, Toshiba 
produit un grand nombre de produits 
nouveaux et très avancés, dans tous les 
domaines de l'équipement hi-fi, des radios- 
réveils et des radios-cassettes. Ces nouveaux 
produits avancés font appel à la technologie 
de pointe de Toshiba dans les domaines 


électrique et électronique. Cette technologie 
supérieure dans l'engineering de base 
permet la production de produits inégalés. 
Pour la production de ces produits de 
haute qualité, Toshiba fait appel à des 
méthodes de fabrication et de contrôle de 
qualité d'avant garde. La fabrication des 
pièces et des produits complets nécessite 
une technologie et un contròle de qualité 
intégrés et très avancés. L'ordinateur de 
contrôle des données de l'engineering de 
Toshiba est indispensable pour assurer cette 
qualité de haut niveau. Les chaînes de 


production de Toshiba font appel à de 
nombreux ordinateurs et à de nombreux 
systèmes de surveillance pour en assurer les 
conditions optimum en tout temps. C'est la 
raison pour laquelle les produits de Toshiba 
présentent des performances et une fiabilité 
aussi élevées. 

En plus de ces contròles techniques de 
qualité indispensables, effectués par 
l'ordinateur la délicate main de la femme 
japonaise apporte une contribution 
apparente dans toute la gamme des produits 
de Toshiba. 


SM-4750 


Chaine stéréophonique 
compacte à tuner digital 


Plaque à CI de synthétiseur 


La SM-4750 est d'une classe un peu à part: 
grãce à ses circuits d'avant-garde, sa 
technique de précision et ses caractéristi- 
ques particuliêres, elle se situe au-dessus 
des autres ensembles. 

Sa puissance de sortie par canal est de 

44 watts (continue, 4 ohms) et 37 watts 
(continue, 8 ohms), les deux canaux en 
fonction, avec une DHT inférieure à 1%. 


Microphotographie d'élément 
de circuit intégré 


Un tuner digital à 4 gammes d'ondes garan- 
tissant un accord précis et sans glissement 
est situé au centre du systême; des circuits 
intégrés remplacent les composants habituels 
et, de plus, l'ensemble possêde une 

mémoire gérée par microprocesseur! 

Le tourne-disques de haute précision, 

à entraînement direct, comporte un 
stroboscope. La platine à cassettes est 


Plaque à CI de tuner électronique 


dotée du système de réduction de bruit 
Dolby*. L'horloge digitale, la minuterie 
incorporée, l'affichage par diodes 
électro-luminescentes et la commande 
automatique ne constituent qu'une fraction 
des nombreux avantages qui font de la 
SM-4750 un ensemble stéréophonique 
merveilleusement perfectionné. 


Synthétiseur digital à quartz 

La SM-4750 possède l'un des systèmes 
d'accord parmi les plus perfectionnés au 
monde. ll utilise un synthétiseur à quartz du 
type PLL (boucle à verrouillage de phase) 
mis au point par Toshiba et comportant 
des circuits intégrés. Le quartz fournit un 
signal de référence absolument stable; la 
fréquence d'accord est synthétisée par 
comparaison avec ce signal, ce qui élimine 
tout risque de glissement. La fréquence de 
l'émetteur reçue est indiquée digitalement 
sur l'affichage à diodes électrolumine- 
scentes, rendant ainsi l'indicateur d'accord 
superflu. Jusqu'à présent, une telle précision 
de l'accord ne se rencontrait que dans les 
appareils les plus perfectionnés (et aussi les 
plus chers); elle est maintenant à votre 
disposition dans la SM-4750. 


Tuner électronique 

En remplacement des condensateurs 
variables, encombrants, utilisés dans les 
tuners classiques, Toshiba a introduit dans 
sa chaîne compacte SM-4750, des com- 
posants à semi-conducteurs qui apportent 
une réception très précise de chaque 
station dans les 4 gammes couvertes (MF, 
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TMP-4315P, CI pour microprocesseur 


PO, GO, OC). Cette nouveauté chez 
Toshiba améliore à la fois la qualité de 
l'accord et la fiabilité de l'appareil. 


Commande par microprocesseur 

Il peut sembler surprenant que la SM-4750 
puisse posséder un microprocesseur. Mais, 
grâce à sa technologie avancée, Toshiba 

a réussi à incorporer dans ce nouvel 
ensemble, une mémoire gérée par micro- 
processeur. Lorsque le bouton qui com- 
mande la mémoire est enclenché, le circuit 
de mémoire assigne un code à la fréquence 
reçue et mémorise ce code lorsqu'une 
touche de présélection est enfoncée. Par la 
suite, une nouvelle pression sur cette 
touche rappelera instantanément cette 
fréquence. || est possible de mémoriser 
jusqu'à 8 stations sur chacune des 4 
gammes. La précision du microprocesseur 
permet un accord instantané par une 

seule action. 


Affichage digital par diodes 
électroluminescentes 

Avec cet affichage de la fréquence, il 

est possible de connaître exactement la 
fréquence sur laquelle ont est accordé, 
ce qui apporte une précision nettement 
supérieure à tout système à cadran. Les 
chiffres lumineux verts sont très visibles, 
même de loin. Ils indiquent la fréquence 
d'accord et même l'heure lorsque le bouton 
est enfoncé. C'est une autre nouveauté 
appréciable de Toshiba. 


Décibelmètres à diodes électroluminescentes 


Platine à cassettes 

La SM-4750 possède une platine à 
cassettes de haute performance offrant une 
reproduction sonore claire et sans distorsion. 
Des circuits de polarisation et d'égalisation 
commutables permettent d'obtenir les 
meilleurs résultats avec tous les types de 
cassette: normal, FeCr, CrO2. Le niveau 
d'enregistrement peut être réglé correcte- 
ment grâce aux indicateurs de niveau. Un 
système de réduction de bruit Dolby offre 
une reproduction comportant une sensible 
diminution du souffle lors de la reproduc- 
tion des cassettes enregistrées avec Dolby. 


Indicateurs de niveau à 

diodes électroluminescentes 

La SM-4750 possède deux indicateurs de 
niveau à diodes électroluminescentes pour 
les canaux gauche et droit. Ces indicateurs 
sont plus rapides que les indicateurs 
habituels; ils permettent d'observer les 
crêtes plus facilement et d'obtenir un 
réglage plus précis du niveau d'enregistre- 
ment. Il est ainsi possible d'ajuster le niveau 
d'enregistrement en ayant l'assurance que 
les crétes ne seront pas coupées et obtenir 
à chaque fois des enregistrements de trés 
haut niveau. 


Tourne-disques à entraînement 
direct 

La SM-4750 possède une table de lecture à 
entraînement direct de conception moderne 
permettant une excellente reproduction 
musicale, Un moteur à courant continu 
asservi, sans noyau et sans fente, assure une 
rotation particulièrement stable et souple. 
Un stroboscope permet de contrôler la 
vitesse avec précision. La construction de 
la platine est robuste. Il en résulte un 
rapport signal/bruit élevé et un taux de 
pleruage et de scintillement réduit. 

C'est le type de qualité qui se rencontre 
surtout dans des tables de lecture, séparées 
de prix élevé. La commande est 
entièrement automatique et offre la 
possibilité de repasser automatiquement un 
disque de 1 à 6 fois, et même indéfiniment. 


*Dolby est une marque déposée par 
les Laboratoires Dolby. 
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comporte de nombreuses 


SM-D30 


C'est un tout nouveau 
combiné: ampli-tuner- 


particularités, notamment la sélection de 
polarisation/égalisation, le réducteur de 
bruits Dolby, l'arrêt automatique, et 

la répétition automatique. Une horloge- 
minuterie digitale à diodes électrolumine- 


magnétocassette auquel une  scentes peut-être utilisée pour commander le 
platine tourne-disques peut- fonctionnement du tuner et de la platine 


magnétocassette, 


être branchée. 


Une fonction d'arrêt automatique a 


La SM-D30, couplée à une platine tourne- également été prévue pour couper automa- 
disque (SR-F225) constitue une chaîne tiquement l'alimentation dans un délai de 
complète car elle comprend une radio à 1 heure et 59 minutes suivant son réglage. 
quatre gammes d'ondes MF/PO/GO/OC,une La partie tourne-disques est caractérisée 
platine magnétocassette à chargement par un fonctionnement entièrement 

frontal et une horloge digitale à diodes automatique comprenant le positionnement 


électroluminescentes équipée d'une 


du bras sur le premier sillon, l'arrêt et la 


minuterie. Un meuble rack est disponible en répétition automatiques. Toutes ces 

option. La partie amplificateur a une fonctions ont pu être incorporées dans cette 
puissance de sortie de 27W par canal (1kHz, unité à encombrement réduit grâce à la 

4 ohms, distorsion harmonique totale 1,0%). mise au point des condensateurs et 

La partie tuner offre la possibilité de résistances extra-minces de grande efficacité 
pré-régler les fréquences des six stations MF de Toshiba. Le meuble rack, disponible en 


préférées. |l suffit alors d'appuyer 
sur une touche pour les recevoir. 
La platine magnétocassette 


option, permet de ranger la chaîne 
compacte, la platine tourne-disques, les 
disques, les cassettes et les accessoires. 


Platine tourne-disques détachable 


Platine tourne-disques détachable: 
La platine tourne-disques peut-être 


séparée du ‘’casseiver’’ et les 2 unités placées 


côte à côte. Dans ce cas, un couvercle 
anti-poussière est disponible pour protéger 
le dessus du casseiver. 
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Horloge-minuterie à diodes électrolumine- 
scentes 
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Témoins à diodes électroluminescentes 
à fonctions multiples 
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Présélection MF 


Horloge-minuterie à diodes électrolumine- 


b NORMAL Fe-Cr 


Sélecteur de bande 
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Compartiment protégé 
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Condensateurs et résistances extra-minces 


Sélecteur de bande: 


scentes: 

Cette partie comporte une horloge et une 
minuterie digitales. Elle se trouve 
directement couplée au tuner et à la platine 
magnétocassette pour permettre la com- 
mande de ces deux appareils. La minuterie 
comporte également un mode d'arrêt 
automatique qui permet de couper auto- 
matiquement l'alimentation de l'unité dans 
le délai de 1 heure et 59 minutes selon le 
réglage. 

Témoins à diodes électroluminescentes 

à fonctions multiples: 

@ Lors du fonctionnement de la platine 
magnétocassette, les témoins jouent le 

rôle d'indicateurs de niveau pour les 
canaux gauche et droit. 

O Lors de l'écoute de la radio en MF, le 
témoin à diode électroluminescente 
supérieur indique la gamme de fréquences 
tandis que le témoin inférieur joue le rôle 
d'un S-mètre. Il y a également un témoin 
de réception radio MF. A l'écoute des 
émissions PO/GO/OC, le témoin inférieur 
fonctionnera comme un S-mètre. Le témoin 
d'accord vous signalera la présence d'une 
station lorsqu'il passera du rouge au vert. 
@ Lors du fonctionnement de la platine 
tourne-disques, les témoins jouent le rôle 
d'un indicateur de niveau comme dans le 
cas du fonctionnement de la platine 
magnétocassette. 

Présélection MF: 

Ce système permet le maximum de facilité 
de réglage. On peut présélectionner 
jusqu'à 6 stations MF qui sont ensuite 
obtenues directement en appuyant sur un 
bouton. Une sélection manuelle des stations 
est également possible. 
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Répétition automatique 


REPEAT- 


stoe 


Les boutons-poussoirs du sélecteur de bande 
vous permettent de régler la polarisation/ 
égalisation de la platine magnétocassette 
afin d'obtenir les meilleurs résultats avec 

les trois types de bande: normal/CrO2/FeCr. 
Compartiment protégé: 
Toshiba a même pourvu cette chaîne 
compacte d'un compartiment protégé 
sophistiqué comme n'en comportent que les 
composants de haute qualité. A l’intérieur 
de ce compartiment, se trouvent les prises 
jack pour micro, les commandes de niveau 
d'enregistrement, la prise jack pour casque, 
et les commandes des graves et des aiguës. 
Condensateurs et résistances extra-minces: 
L'utilisation de condensateurs et de 
résistances extra-minces dans les circuits 
internes a permis d'obtenir un boîtier 
compact tout en assurant des performances 
supérieures. 

Platine tourne-disques entièrement 
automatique à commandes frontales 


Mécanisme d'arrêt automatique et 
d'éjection en douceur 


Fonction de répétition automatique 


Répétition automatique: 

Le tourne-disque peut être réglé pour 
répéter automatiquement la lecture de 
votre disque préféré, aussi longtemps que 
vous le désirez. Il est évidemment aussi 
possible de procéder à la lecture unique 

du disque. 

Mécanisme d'arrêt automatique et 
d'éjection en douceur: 

La partie magnétocassette comporte un 
mécanisme d'arrêt coupant automatique- 
ment le courant en fin de lecture de bande. 
Un système spécial d'éjection en 

douceur de la cassette prolonge sa durée 
de service et celle du mécanisme. 

Fonction de répétition automatique: 

Pour écouter une même bande plusieurs 
fois, il suffit d'appuyer en même temps 

sur les leviers de lecture et d'enregistrement. 
A la fin de la bande, celle-ci reviendra à son 
point de départ et la lecture recommencera 
automatiquement. Et ceci indéfiniment. 
Interrupteur d'arrêt total de sécurité: 


(SR-F225): 

Pour la lecture d'un disque, il suffit de 
placer le disque sur le plateau, de régler 

le sélecteur de format du disque et 

d'agir sur l'interrupteur de mise en 
marche. Le mécanisme automatique fera 
le reste. L'automatisme complet comporte 
un positionnement automatique du bras sur 
le premier sillon, un arrét automatique, 

un retour automatique et une répétition 
automatique; toutes ces commandes sont 
disposées d'une manière pratique sur le 
panneau frontal, de manière à ce qu'il 

ne soit pas nécessaire de soulever le 
couvercle de protection pour les utiliser. 


Interrupteur d'arrêt total de sécurité 


En coupant l'interrupteur de l'appareil, 
l'horloge et la minuterie demeurent sous 
tension et continue toujours à fonctionner. 
Si toutefois, la chaîne compacte doit 
rester inutilisée pendant une assez longue 
période, un interrupteur permet l'arrêt 
total de l'alimentation, mettant hors-circuit 
tous les composants, minuterie comprise. 
Puissance élevée: 

La partie amplificateur produit une 
puissance de sortie continue de 27W par 
canal, avec les deux canaux en service 

sous 4 ohms, à 1 kHz, et une distorsion 
harmonique totale de 1,0% au maximum. 
Cette chaîne compacte vous permettra 
d'écouter votre musique préférée avec 

une très grande fidélité musicale. 


SM-3750 


Chaîne compacte stéréo 
avec horloge incorporée 


Les enceintes sont en option. 


Totale facilité d'emploi et qualité 
égale à celle des meilleurs ensembles 
Cette chaîne comporte une horloge intégrée 
avec affichage à diodes électroluminescentes 
et des contròles de toutes les fonctions: 
radio, magnétophone et tourne-disques. 

On peut enregistrer un programme de radio 
ou un disque à n'importe quel moment, que 
l'on soit absent ou endormi, ou régler la 
SM-3750 pour qu'elle nous réveille en 
musique, avec notre air préféré ou avec un 
programme d'informations. Chaque partie 
de la chaîne SM-3750 donne des résultats 
remarquables et offre une souplesse 
d'emploi susceptible de rivaliser avec bien 
des ensembles de haut de gamme. 

Le récepteur-radio à quatre gammes de 
fréquence comporte six stations préréglables, 
plus un bouton de mise au point précis et 
fréquencemêtre MF. Le magnétophone à 
cassettes permet des enregistrements parfaits 
grâce à un système réducteur de bruit Dolby 
et à des commutateurs de polarisation et 
d'égalisation. Le tourne-disques comporte 
un système de commande entièrement 
automatique et un stroboscope. 


Une minuterie incorporée permet un 
fonctionnement programmé du tourne-disques, 
de la radio et du magnétophone. 
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Ce systême permet le maximum de facilité de 
réglage. On peut présélectionner jusqu'à 6 
stations MF qui sont ensuite obtenues 
directement en appuyant sur un bouton. Une 
sélection manuelle des stations est également 
possible. 


La SM-3750 prouve une fois de plus quelle 
importance Toshiba attache à la qualité. 
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a Cette puissante source de divertissement o = e 5 
Chaîne stéréo avec présente de nombreuses particularités, 
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présélection MF une grande souplesse et un fonctionnement 
de grande qualité. Le circuit de réception- 
radio comporte quatre gammes de fréquence, = 


un réglage présélectif sur six stations MF 

un bouton de mise au point précis et un a A DA 
fréquencemètre. Le circuit de magnéto- MF est obtenu par présélection de six stations. 
phone à cassette permet un enregistrement 
et une lecture de haute qualité gràce à un 
système de réduction de bruit Dolby à des 
sélecteurs à trois étages de polarisation et 
d'égalisation, à des Vu-mètres droit et 
gauche de précision et à une têtes en 
permalloy extra-dur et de longue durée. 

La platine tourne-disques entraînée par 
courroie permet une reproduction facile de 
vos disques favoris. Le SM-3350: 

un centre de plaisir musical. 


Les enceintes sont en option. 


SM-2950 


Chaîne stéréo avec 
réducteur de bruit Dolby 


Les enceintes sont en option. 


Divertissement total et qualité des 
meilleurs ensembles 

Cet appareil de choix met l'accent sur la 
qualité du son. Chaque circuit est 
parfaitement équilibré pour obtenir une 
reproduction dynamique parfaite. 

Un système réducteur de bruit Dolby incor- 
poré dans le magnétophone permet de 
reproduire la musique sans trop de 

souffle, et des sélecteurs à trois étages 

de polarisation et d'égalisation permettent 
d'obtenir les meilleurs résultats avec 
n'importe quel type de bande magnétique. 
Le choix des stations radio est fourni par 
le récepteur du SM-2950 à quatre bandes 
de fréquences, et un indicateur d'accord 
qui permet un réglage précis dans toutes 
les bandes afin d'obtenir une réception 
sans distorsion. Vos disques prendront vie 
si vous les écoutez sur la platine SM-2950 à 
entraînement par courroie, avec bras de 
lecture en S et système de contrôle de 
dérive. Le SM-2950: un appareil de qualité 
pour tous les foyers. 
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Le système Dolby intégré au SM-2950 permet 
des enregistrements de haute qualité en 
réduisant souffle et bruit de fond. 
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 SM-2850 


Chaîne musicale stéréo 
avec cellule magnétique 


Une solution économique pour 

un son de grande qualité 

C'est la chaîne parfaite pour l'amateur 
de musique qui souhaite avoir tous les 
avantages d'une reproduction de qualité 
à un prix très abordable. Pour la première 
fois dans une chaîne économique, on 
trouve dans la SM-2850 une cellule 
magnétique et un bras de lecture en S 
permettant la reproduction précise de 
toutes les musiques — des sonates les plus 
délicates au rock dynamique. Les ondes 
radio sont à votre portée gràce au récepteur 
sensible à trois bandes de fréquences et à 
faible niveau de distorsion de toutes les 
émissions MF Pour obtenir la meilleure 
qualité de reproduction des bandes sonores, 
le magnétophone est muni d'une tête en 
permalloy super-dur et de longue durée. 
La SM-2850 vous permettera d'écouter 

à peu de frais une musique de qualité 
pendant de longues années. 
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— 
Une cellule magnétique et un bras de lecture en S 
assurent une lecture parfaite et la fidélité absolue 
de tous les sons enregistrés. 


Caractéristiques Techniques 


MF 87,5—108,5 MHz MF 87,5—108 MHz MF 87,5—108 MHz 


é PO 522—1611 kHz PO 525—1605 kHz PO 525—1605 kHz 
ÉCHOS LE GO 146-281 kHz GO 145-400 kHz GO 150-380 kHz d 
OC 5,9-6,3 MHz OC 6—18 MHz OC 6—18 MHz 
Puissance musicale à 492 
Puissance continue (DHT 1%) mew 2 È H x2 Da hi x2 
(les deux canaux en fonction) 
Puissance musicale à 80 
Puissance continue (DHT 1%) g w x2 e W #2 sn 2 
(les deux canaux en fonction) li ý 
Réponse de fréquence 20 Hz — 40 kHz (+3 dB) 20 Hz — 40 kHz (+3 dB) 20 Hz — 40 kHz (+3 dB) 


Rapport signal/bruit 75 dB E 4 75 dB 75 dB 


—— 


Entrainement 


Entrainement direct, entièrement automatique Entraînement par courroie, entièrement automatique Entraînement par courroie 


Moteur Courant continu asservi, sans noyau ni fente Alternatif, synchrone, à 4 pôles Courant continu, asservi FG 

Vitesses 33-1/3 et 45 tr/mn 33-1/3 et 45 tr/mn 33-1/3 et 45 tr/mn 

Tourne-disques 31 cm avec stroboscope 31 cm 31,5 cm | 
Cellule Magnétique (C-290M) Magnétique (C-290M) Magnétique (C-55M) H 
Pointe de lecture N-290D N-290D N-55D { 
Pleurage et scintillement 0,045% (DIN-45507) 0,08% 0,07% 


Ronflement 65 dB (DIN-45539B 60 dB (DIN-45539B) 55 dB 


Système Cassette compacte, stéréo Cassette compacte, stéréo 3 Cassette compacte, stéréo 
Pistes et canaux 4 pistes, 2 canaux 4 pistes, 2 canaux 4 pistes, 2 canaux 
Vitesse 4,75 cm/sec. 4,75 cm/sec. 4,75 cm/sec. 

4 Réduction des bruits Dolby* Dolby* Dolby* 


Alimentation, consommation 220 V alternatif, 50 Hz, 250 W 220 V alternatif, 50 Hz, 180 W 220 V alternatif, 50 Hz, 170 W 
Dimensions de l'unité centrale (Lx Hx P) 692x 210 x 430 mm 424 x 170 x 350 mm 692 x 210 x 430 mm 


Poids 20,5 kg 12 kg 20 kg 


SM-2950 SM: 
MF 87,5—108 MHz MF 87,5—108 MHz 
Li x MF 87,5—108 MHz 
Gamme dc fréquences POE26 ten khz POIB25 IGOE kHz PO 525—1605 kHz 
à GO 150-380 kHz GO 150-380 kHz To ea 

E % OC 6—18 MHz OC 6—18 MHz 

Puissance musicale à 4Q sw 72W saw 
- Puissance continue (DHT 1%) 27 W x 2 AW x2 12 W x 2 


deux canaux en fonction) 


Puissance musicale à 89 
Puissance continue (DHT 1%) SSA POM g Ea 
{les deux canaux en fonction) 
| Réponse de fréquence 20 Hz — 30 kHz (+3 dB) 20 Hz — 30 kHz (£3 dB) 40 Hz — 30 kHz (+3 dB) 
Rapport signal/bruit 75 dB 70 dB 70 dB 
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Entrainement Entraînement par courroie Entraînement par courroie Entraînement par courroie 


LI 


Moteur Alternatif, synchrone, à 4 pôles Alternatif, synchrone, à 4 pôles Alternatif, synchrone, à 4 pôles 

Vitesses 33-1/3 et 45 tr/mn 33-1/3 et 45 tr/mn 33-1/3 et 45 tr/mn 

Tourne-disques 30 cm 30 cm 30 cm = 

Cellule Magnétique (C-58M) Magnétique (C-58M) Magnétique (C-58M) 4 
Pointe de lecture N-58D N-58D N-58D 

Pleurage et scintillement 0,1% 0,1% 0,1% 


Ronflement 45 dB 45 dB 38 dB 


Système 


Cassette compacte, stéréo Cassette compacte, stéréo Cassette compacte, stéréo 
Pistes et canaux 4 pistes, 2 canaux 4 pistes, 2 canaux 4 pistes, 2 canaux 
Vitesse 4,75 cm/sec. 4,75 cm/sec. 4,75 cm/sec. 2 


Réduction des bruits Dolby* Dolby* = 


É ds Ein ai Re E ER 2 
Alimentation, consommation 220 V alternatif, 50 Hz, 130 W 220 V alternatif, 50 Hz, 130 W 220 V alternatif, 50 Hz, 100 W 
é 
Dimensions de l'unité centrale (Lx H x P) 620x 180 x 385 mm 620 x 180 x 385 mm 620 x 190 x 380 mm Ni 
Poids 13 RADIO - TÉLÉVISION - MÉNAGE 8,5 kg | a 
À std and DITORILINM * Dolby est une marque déposée par les Laboratoires Dolby. 
D lst dl ravani à Présentation et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis. 
l tranchant distribution KARA KOT CHIA N Le présent document, qui a été imprimé à l'étranger, est fourni 
Importateur exclusit pour la France uniquement à titre indicatif. Il est possible que des erreurs se soient 
Zone Nord: Z.A. de Courtabœuf, Avenue du Parana, BP 62, s o glissées dans sa rédaction, notamment dans les spécifications des 


91401 ORSAY CEDEX Tel: 907.72.76 Telex: 690 304 F È ° HAIE appareils. Seules doivent être considérées comme valables 
Zone Sud: 16, Ancienne Voie Romaine. BP 27, mmeut ERVI les indications figurant sur les notices techniques particulières 
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